
SOLUTIONS DE RECYCLAGE IN SITU DES 

DEBLAIS DE CHANTIERS

ÅCRIBLAGE DES MATERIAUX

ÅCRIBLAGE ET AJOUTS DE LIANTS

ÅCONCASSAGE DES MATERIAUX

ÅCONCASSAGE ET AJOUTS DE LIANTS



CRIBLAGE



CRIBLAGE

Å LE GODET CRIBLEUR CALIBLE LE MATERIAU ET REMBLAI LA TRANCHEE EN 

UNE SEULE OPERATION

Å LE CHOIX DE LA GRANULOMETRIE VARIE DE 0/15 mm A 0/70 mm

Å PELLE DE CHANTIER DE 1,5 TONNES A 50 TONNES

Å CHARGEUSES DE CHANTIER DE 1 TONNE A 30 TONNES

Å TELESCOPIQUE, TRACTO PELLE, é.



CRIBLAGE ET AJOUTS DE LIANTS



CRIBLAGE ET AJOUTS DE LIANTS

Å PROBLEMATIQUES DE CETTE TECHNIQUE : 

- MATERIAUX HETEROGENES

- CHOIX DE GRANULOMETRIE DES MATERIAUX TRAITES IMPOSES

- AMENAGEMENT DôUNE SURFACE (PLATEFORME) POUR LE 

TRAITEMENT

- POSSIBLE NUISANCES POUR LES RIVERINS

- RECYCLAGE PARTIEL (REFUS DE CRIBLAGE A ELIMINER)

Å AVANTAGES DE CETTE TECHNIQUE : 

+ COUT DE PRODUCTION A PARTIR DE 1,5 úLA TONNE (PROCEDE)

+ PRODUCTION AVEC ENGINS DE CHANTIERS LEGERS EX : PELLE > 10T, 

CHARGEUSE > 3T, TRACTO PELLE, TELESCOPIQUEé

+ PRODUCTION JOURNALIERE IMPORTANTE JUSQUôê 800T



CRIBLAGE ET AJOUTS DE LIANTS

PRESENCE DE CAILLOUX PEUT PERTUBER

LE FONCTIONNEMENT DU GODET

ARGILE ET LIMONS SONT TRES SENSIBLES A 

LôEAU ET PEUVENT COLMATER LE GODET



CRIBLAGE ET AJOUTS DE LIANTS

ALLUVIONNAIRE A CHAULER



CRIBLAGE ET AJOUTS DE LIANTS

ALLUVIONNAIRE CHAULE A 1% - 2EME PASSAGE



CRIBLAGE ET AJOUTS DE LIANTS

REFUS DE CRIBLAGE


