
SOLUTIONS DE RECYCLAGE DES DEBLAIS 

DE DEMOLITION

ÅCRIBLAGE DES MATERIAUX

ÅBROYAGE DES MATERIAUX

ÅCONCASSAGE DES MATERIAUX

ÅCONCASSAGE ET CRIBLAGE DES MATERIAUX



CRIBLAGE

OPERATION DE CRIBLAGE AVEC UN GODET CRIBLEUR REMU



CRIBLAGE

OPERATION DE CRIBLAGE AVEC UN CRIBLEUR SUR BERCE AMPLIROLL REMU



CRIBLAGE BETON AVANT CONCASSAGE

BETONS DE DEMOLITION BRUT 
AVEC FERAILLES   

BETONS DE DEMOLITION CRIBLE 

REFUS DE CRIBLAGE RESTANT DANS LE 
GODET

ÅLES FINES SONT SEPAREES

ÅLE BETON EST PRÊT POUR ETRE CONCASSE



CRIBLAGE BETON AVANT CONCASSAGE

REFUS DE CRIBLAGE 
ÅGRANULOMETRIES DISPONIBLES 0/15, 0/20, 0/30, 0/45, 0/70é.

ÅPRODUIT CONSTITUE GENERALEMENT DE CIMENT ET DE TERRE

ÅCE PRODUIT EST A CHAULER POUR REMPLOI (VOIR RECYCLAGE DEBLAIS DE 

CHANTIER DE RDS France) OU UTILISATION DIRECTE SANS TRAITEMENT 

SUPLEMENTAIRE



CRIBLAGE DIB

DECHETS DE DEMOLITION BRUT DECHETS DE DEMOLITION CRIBLE 

REFUS DE CRIBLAGE RESTANT DANS LE 
GODET

ÅLES FINES SONT SEPAREES

ÅLES DECHETS SONT PRÊTS A METTRE EN 

DECHARGE A UN COUT REDUIT (MATERIAUX 

LEGERS)



CRIBLAGE DIB

REFUS DE CRIBLAGE 
ÅGRANULOMETRIES DISPONIBLES 0/15, 0/20, 0/30, 0/45, 0/70é.

ÅPRODUIT CONSTITUE GENERALEMENT DE TERRE

ÅCE PRODUIT EST A CHAULER POUR REMPLOI (VOIR RECYCLAGE DEBLAIS DE CHANTIER 

DE RDS France) OU UTILISATION DIRECTE SANS TRAITEMENT SUPLEMENTAIRE



CRIBLAGE

Å LE GODET CRIBLEUR CALIBLE ET SEPARE LES MATERIAUX

Å LE CHOIX DE LA GRANULOMETRIE VARIE DE 0/15 mm A 0/70 mm

Å SôUTILISE SUR PELLE DE CHANTIER DE 1,5 TONNES A 50 TONNES

Å SôUTILISE SUR CHARGEUSES DE CHANTIER DE 1 TONNE A 30 TONNES

Å SôUTILISE SUR TELESCOPIQUE, TRACTO PELLE, é.

EGALEMENT DISPONIBLES

Å STATIONS DE CRIBLAGE MOBILE SUR AMPLIROLL

Å STATIONS DE CRIBLAGE MOBILE SUR ROUES



CRIBLAGE ïLA TECHNOLOGIE UTILISEE

VUE DE FACE DôUN GODET REMU

+ LES ROTORS SONT TOUJOURS PROPRES

+ CALIBRAGE PARFAIT DU PRODUIT 

EX : 0/15MM 0/30MM 0/45MM 0/70MM é

+ LE PRODUIT « TOURNE » DANS LE GODET 
ET SE SEPARE 

VUE ARRIERE DôUN GODET REMU

+ UN PEIGNE NETTOYE LES ROTORS

+ GARANTIE LE PASSAGE DU PRODUIT

+ LE PRODUIT TOMBE DANS LA LIMITE DE LA 

TAILLE DU GODET



BROYAGE DES DIB



BROYAGE DES DIB

REDUCTION DE LA MATIERE
BROYAGE LENT SANS POUSSIERE

MELANGE DES PRODUITS 

PEU DE REFUS DE BROYAGE

REFUS DE BROYAGE CONSTITUES 
EN GENERAL DE BETONS ET 

DôIMBROYABLES



BROYAGE

Å LE GODET BROYEUR CALIBLE ET BROYE LES MATERIAUX

Å LE CHOIX DE LA GRANULOMETRIE VARIE DE 0/50 mm A 0/70 mm

Å SôUTILISE SUR PELLE DE CHANTIER DE 14 TONNES A 50 TONNES

Å SôUTILISE SUR CHARGEUSES DE CHANTIER DE 5 TONNE A 30 TONNES

Å SôUTILISE SUR TELESCOPIQUE, TRACTO PELLE, é.



BROYAGE ïLA TECHNOLOGIE UTILISEE

VUE DE FACE DôUN GODET REMU

+ LES ROTORS SONT CONSTITUES DE 

DISQUES AGRESSIFS ET DE CONTRE LAMES

+ BROYAGE ET CALIBRAGE PARFAIT DU 

PRODUIT EN 0/50MM ET 0/70MM

VUE ARRIERE DôUN GODET REMU

+ ROTORS EN ACIER ARDOX 500

+ VITESSE ROTATION FAIBLE => PAS DE 

PROJECTION ET DE POUSSIERE

+ LE PRODUIT TOMBE DANS LA LIMITE DE LA 
TAILLE DU GODET



CONCASSAGE



CONCASSAGE BETONS ARMES

MATERIAUX A CONCASSER ïBETON ARME BETON ARME CONCASSE AVEC GODET 
CONCASSEUR A PERCUSSION CRUSH ALL


