
THEREõS NOTHING LIKE IT.



CONCASSEUR REBEL

Constructeur :  R.R. Equipment

Le CONCASSEUR REBEL est particulièrement développé pour 
ƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜ Řǳ ǊŜŎȅŎƭŀƎŜΦ 

REBEL est totalement piloté 
par une commande à distance

La Radio Commande pilote 
tous les organes y compris le 
réglage de la vitesse du tapis 
ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴΦ 



Rebel a une trémie très basse, conçue pour être 
chargée avec un engin léger.



Le tapis convoyeur est en caoutchouc. La vitesse du convoyeur est 
ǊŞƎƭŀōƭŜΦ [Ŝǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ǎƻƴǘ ŀƛƴǎƛ ŀŎƘŜƳƛƴŞǎ ƧǳǎǉǳΩŀǳ ŎǊƛōƭŜǳǊ ǇǊƛƳŀƛǊŜ 
ǾƛōǊŀƴǘ Ł ƘŀǳǘŜ ŦǊŞǉǳŜƴŎŜΦ /ŜǘǘŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŞƭƛƳƛƴŜǊ ƭŜǎ ŦƛƴŜǎ Ŝǘ 

les inertes avant le concassage. 

[ŀ ǘǊŞƳƛŜ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ



Criblage primaire a haute 
fréquence avant le 

concassage. Le matériau est 
acheminé et stocké 

latéralement avec un 
convoyeur repliable pour le 

transport.

Le crible peut être 
entièrement recouvert pour 
acheminer tout le produit 

vers le concasseur.

Crible vibrant et convoyeur de fines latéral



CONVOYEUR LATERAL DE FINES

/Ŝ ŎƻƴǾƻȅŜǳǊ ǎƛǘǳŞ ŀǾŀƴǘ ƭΩǳƴƛǘŞ ŘŜ ŎƻƴŎŀǎǎŀƎŜ ǇŜǊƳŜǘ 
ŘΩŞǾŀŎǳŜǊ ƭŜǎ ŦƛƴŜǎ ŀǾŀƴǘ ŎƻƴŎŀǎǎŀƎŜ



GROSSES MACHOIRES 
920mm x 508mm

Les machoires sont actionnées 
par un moteur hydraulique et 
courroie de transmission crantée. 

La machoire est positionnée 
verticalement à 90 degrés par 
rapport au convoyeur. 

La pente du crible vibrant créée 
ǳƴ ŜŦŦŜǘ ŎƘǳǘŜ Ŝǘ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŞǾƛǘŜǊ 
ƭŀ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŘŜ άǇƻƴǘέΦ  



Un puissant aimant est disposé au dessus du convoyeur principal. Il est 
entrainé par un moteur hydraulique. 

Une benne pour collecter les ferailles peut etre positionnée sous la 
sortie du convoyeur.

Magnet

{ƻǊǘƛŜ ŘŜ ƭΩŀƛƳŀƴǘAimant sur le convoyeur



Crible 2 étages & Convoyeurs

ETAGE SUPERIEUR
Le Rebel a un crible à 2 étages 
positionné au bout du convoyeur 
central. Il produit ainsi 3 matériaux : 1. 
Gros à droite, 2. intermédiaire à gauche, 
3. Fines au milieu.

CRIBLE INFERIEURPOULIE SUPERIEURE



Il y a, en 
tout, 4 
produits 
criblés et 
mis en tas 

CRIBLE 2 ETAGES ET CONVOYEURS


