
réseaux / vrd4

Les cages et dérouleurs se montent sur les remorques porte touret Bagela pour le transport et le déroulage de PEHD, de 
gaines et PVC en couronne. Elles peuvent aussi être utilisées au sol en tant que dispositifs autonomes.

Avantages

• Diminution des coûts de main d’œuvre : une seule 
personne peut gérer la pose.

• 3 types de cages disponibles (voir photos page 
suivante).

• Manipulation facile et sans risque pour le tuyau et les 
opérateurs.

• Chantiers propres : les cages et dérouleurs facilitent le 
stockage et la mise en oeuvre des fournitures.

• Productivité : une fois la cage déchargée, la remorque 
est libre pour effectuer un autre transfert de matériel.

Applications

• Transport et déroulage de PEHD.

Constructeur : 4Démonstration - Etude - Devis :
info@rdsfrance.com - 05 56 67 89 05

options

dérouleur / cage de déroulage
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4 Retrouvez toutes les photos et applications de cet équipement sur notre site internet www.rdsfrance.com

données techniques

Cage large au sol BKT 12/15 avec RH160

Brouette RBH 40

Modèles Cage 
étroite Cage large RH 40 RH 63 RH 160 RBH 40 RBH 63

 Type cage 
ouverte

cage 
ouverte dérouleur dérouleur

cage + 
guides fixés à 
la remorque

brouette brouette

 Diamètre max bobine mm 3900 3900 1350 2200 3700 N/A N/A
 Largeur max bobine mm 1994 2230 420 570 1720 420 630
 Poids kg 460 610 40 145 270 130 232

 Compatibilité remorques Bagela BKT 18,23,27 BRVT 17 BKT 10,12,15 BKT 18,23,27
BKT 12/15

BKT 18,23,27
BKT 12/15 - -
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